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Informacja o produkcie 

 
ZASTOSOWANIE 

 

Elektrownie i elektrociep
ownie  
Przedsi � biorstwa dystrybucji energii                     
Telekomunikacja  
Kolej 
Przemys
 – zasilanie awaryjne                                   
Uk
ady solarne                                                                                 

 
KONSTRUKCJA 

 

konstrukcja pracy ogniw – ogniwa otwarte z ograniczon�  obs
ug�  i elektrolitem klasycznym 
technologia o
owiu  – stop o
owiu niskoantymonowego  
konstrukcja p
yt – dodatnia p
yta pancerna, ujemna p
yta pastowana 
separator – mikroporowaty o niskiej rezystancji 
elektrolit – roztwór kwasu siarkowego klasyczny o g� sto� ci 1,24 ± 0,01kg/l  
obudowa – pó
przezroczysty PP ze wska� nikiem poziomu elektrolitu, pokrywa – zielony PP  
korek wentylacyjny – odkr� cany, kwasoszczelny, gazoszczelny, ograniczaj� cy emisj�  gazów 
z
� czki – skr� cane gi� tkie, miedziane, ca
kowicie izolowane z punktami pomiarowymi  

 

DANE U� YTKOWE 
 

projektowana � ywotno ��  – 15+ lat     instalacja          – pionowa                                                  
uzupe
nianie elektrolitu  –  co 3÷5 lat (korki standardowe)  norma jako � ci  – produkcja wg ISO 9001 
                                         – nie wymagane (korki katalityczne)                   – DIN 40736   
temperatura pracy  – zalecana 10÷30oC (dopuszczalna -20÷55oC)     – PN-EN 60896-1  
napi � cie buforowe  – 2,23 ¸  2,27V/ogniwo w temp. 5÷30oC                 – VDE 0510/2 

 zalecany prostownik – tranzystorowy w technologii IGBT                 – PN-EN 50272-2  
                                                      (dopuszczalny tyrystorowy)                         praca cykliczna – 1200 cykli (wg IEC 896-1) 
 

ZAKRES PRODUKCJI  
 

 
TYP 

 

Napi � cie 
nominalne  

(V) 
 

Pojemno ��          
C10        
(Ah)  

Pr� d I10 

roz
adowania 
(A) 

Wymiary (mm) 
 

Waga bez 
elektrolitu  

(kg) 
 

   Waga z 
elektrolitem  

(kg) 
 

D
ugo��  
(L) 

Szeroko��  
(W) 

Wysoko��  
(H) 

    3 TOPzS 265 2 265 26,5 198 83 472 12,4 18,4 
    4 TOPzS 353 2 353 35,3 198 101 472 16,0 23,3 
    5 TOPzS 442 2 442 44,2 198 119 472 20,2 29,0 
    4 TOPzS 500 2 500 50,0 198 101 720 24,3 35,2 
    5 TOPzS 625 2 625 62,5 198 119 720 30,3 43,2 
    6 TOPzS 750 2 750 75,0 198 137 720 38,0 53,5 
    7 TOPzS 875 2 875 87,5 198 173 720 44,0 64,2 
    8 TOPzS 1000 2 1000 100,0 198 191 720 50,2 72,5      

Uwaga: Ze wzgl � du na ci � g
y rozwój technologii produkcji dane gwarantowane mog �  ulec zmianie 
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Telefon:  (0-22) 870-52-25, (0-22) 870-55-95; Fax: (0-22) 870-66-30;  E-mail: bs@poldham.com.pl 


